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SIVASER Hazır Kaba Sıva, çimento esaslı, iç ve dış cephede 
kaba sıva olarak kullanılabilen, el ile uygulanan hazır kaba 
sıvadır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde, brüt beton, tuğla, bims üzerinde kaba 
sıva olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

•	 Kolay hazırlanır, kullanımı kolaydır.

•	 Kaba sıva yapımındaki kalite kayıplarını önler.

•	 Çatlaksız ve kolay uygulama sağlar.

•	 Suya ve kötü hava şartlarına dayanaklıdır.

•	 Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

•	 Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA DETAYLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru, tozsuz ve temiz 
olmalıdır. Aderansı azaltacak yağ, pas, küf kalıntıları iyice 
temizlenmeli, yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uy-
gulama yüzeyi suya doyurulmak fakat yüzeyde serbest su 
bırakılmamalıdır.

KARIŞTIRMA

Temiz karıştırma kabına uygun miktarda su konulduktan 
sonra SIVASER Hazır Kaba Sıva yavaş yavaş ilave edilir ve 
400-600 devir/dk karıştırıcı ile karıştırılır. Topaksız bir ka-
rışım elde edilince yaklaşık 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 
30sn. karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Hazırlanan harç, yüzeye 25mm ye kadar kalınlıkta uygulanır 
ve mastar yardımı ile düzgün bir yüzey elde edilir. Direk gü-
neş ışığına ve rüzgara açık yüzeylerde nemlendirme yapıla-
rak ani kuruma önlenmelidir.

DİKKAT EDİLECEKLER

SIVASER Kaba Sıva hazır renkli sıvalar, dış cephe kaplamaları 
ve alçılı yüzeylere uygulanamaz.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ

Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenebilir. Sertleşmiş 
kalıntılar ancak mekanik temizleme ile temizlenebilir.

SARFİYAT

Ortalama tüketim 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m’dir.

AMBALAJ

25 kg polietilen takviyeli kraft torba.

DEPOLAMA

Ürün ağzı açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 
dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda 
en fazla 3 palet üst üste konmalı, uzun depolamalarda palet-
ler üst üste konmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullannda raf ömrü 12 aydır. Açılmış amba-
lajlar ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dola-
yı cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. Çocuklann erişemeyeceği 
yerlerde depolanmalıdır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş Gri, Beyaz Çimento esaslı, polimer 
modifiyeli toz

Toz Yoğunluk 1,50 kg/lt - 1,60 kg/lt
Ambalaj 25 kg’Iık kraft torba
Raf Ömrü Rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay
Kap Ömrü 2 saat
Su Karışım Oranı 5-6 lt. su / 25 kg. toz
Dinlendirme Süresi 5 dakika

Uygulama Kalınlığı Minimum 7 mm,
Maksimum 25 mm

Basınç Mukavemeti CS II ≥  1,5-5 N/mm (EN 1015-11)
Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C
Bağ Dayanımı > 0.3 N/mm (EN 1015-12)

Kılcal Su Emme W1 c ≤ 0,40 kg/m min 0,5
(EN 1015-18)

Kullanıma Açma Süresi 24 saat
Servis Sıcaklığı -20°C / +70°C
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SIVASER Hazır İnce Sıva, çimento esaslı, iç ve dış cephede ince 
sıva olarak kullanılabilen, el ile uygulanan hazır ince sıvadır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde, ince sıva olarak ve klasik kaba sıva ya-
pılmış yüzeylerde ince sıva olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

•	 Kolay hazırlanır, kullanımı kolaydır.
•	 İnce sıva yapımındaki kalite kayıplarını önler.
•	 Çatlaksız ve kolay uygulama sağlar.
•	 Suya ve kötü hava şartlarına dayanaklıdır.
•	 Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
•	 Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA DETAYLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru, tozsuz ve temiz olma-
lıdır. Aderansı azaltacak yağ, pas, küf kalıntıları iyice temizlen-
meli, yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulama yüze-
yi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su bırakılmamalıdır.

KARIŞTIRMA

Temiz karıştırma kabına uygun miktarda su konulduktan 
sonra SIVASER Hazır İnce Sıva yavaş yavaş ilave edilir ve 
400-600 devir/dk karıştırıcı ile karıştırılır. Topaksız bir ka-
rışım elde edilince yaklaşık 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 
30sn. karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Hazırlanan harç, yüzeye mala ile uygulanır ve mala ile per-
dahlanarak düzgün bir yüzey elde edilir. Direk güneş ışığına 
ve rüzgara açık yüzeylerde nemlendirme yapılarak ani kuru-
ma önlenmelidir.

DİKKAT EDİLECEKLER

SIVASER-I hazır renkli sıvalar, dış cephe kaplamaları ve alçılı 
yüzeylere uygulanamaz.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ

Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenebilir. Sertleşmiş 
kalıntılar ancak mekanik temizleme ile temizlenebilir.

SARFİYAT

Ortalama tüketim 1 mm kalınlık için 1,8 kg/m’dir

AMBALAJ

25 kg polietilen takviyeli kraft torba.

DEPOLAMA

Ürün ağzı açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 
dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda 
en fazla 3 palet üst üste konmalı, uzun depolamalarda palet-
ler üst üste konmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullannda raf ömrü 12 aydır. Açılmış amba-
lajlar ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dola-
yı cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş Gri,Beyaz Çimento esaslı, polimer 
modifiyeli toz

Toz Yoğunluk 1,50 kg/lt - 1,60 kg/lt
Ambalaj 25 kg’Iık kraft torba
Raf Ömrü Rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay
Kap Ömrü 2 saat
Su Karışım Oranı 6-7 lt. su / 25 kg. toz
Dinlendirme Süresi 5 dakika
Uygulama Kalınlığı Minimum 3 mm, Maksimum 7 mm
Basınç Mukavemeti CS Vl ≥ 6 N/mm (EN 1015-11)
Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C
Bağ Dayanımı >0.2 N/mm (EN 1015-12)

Kılcal Su Emme W1 c ≤ 0,40 kg/m min 0,5 (EN 
1015-18)

Kullanıma Açma Süresi 24 saat
Servis Sıcaklığı -20°C / +70°C
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FAYBLOK, çimento esaslı, elyaf takviyeli, gaz beton, bims ör-
güsünde kullanılan yüksek performansa sahip yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Su emmesi yüksek olan gaz beton, bims ve tuğla gibi yapı 
elemanlarının örülmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

•	 Kolay hazırlanır, kullanımı kolaydır.
•	 İşleme süresi uzun olduğundan işleme kolaylığı sağlar.
•	 Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
•	 Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA DETAYLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıranın uygulama-
sında klasik harç kullanılarak terazileme yapılabilir. Diğer sı-
ralarda buna gerek yoktur.

KARIŞTIRMA

Temiz karıştırma kabına uygun miktarda su konulduktan 
sonra FAYBLOK yavaş yavaş ilave edilir ve 400-600 devir/dk 
kanştırıcı ile karıştırılır. Topaksız bir karışım elde edilince yak-
laşık 10 dakika dinlendirilir ve tekrar 1 dakika karıştırılarak 
kullanıma hazır hale gelir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Hazırlanan harç yüzeye 10x10 tarak ile uygulanır. Harç kalın-
lığı her yerde aynı olmalıdır. Örgü yapılırken derz aralığı yatay 
ve düşey de en fazla 3mm olmalıdır. Derz aralarının yapıştırıcı 
ile iyice dolmasına dikkat edilmelidir. Taraklama yapılan harç 
üzerine 10 dakika içerisinde yapıştırmaya geçilmelidir. Yerleş-
tirilen gaz beton veya bims üstten ve yandan tokmaklanarak 
yerleştirilir. Örme işlemi sırasında kolon ve perdelerin gaz be-
ton bloklara birleşimi gaz beton yapıştırıcı ile sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Yapıştırma harcı uygulamasında ortam ve yüzey sıcaklığı 
+5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Aşın sıcak, rüzgarlı ve yağ-
murlu ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Derz aralığının 
3mm’yi geçmemesine dikkat edilmelidir.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ

Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenebilir. Sertleşmiş 
kalıntılar ancak mekanik temizleme ile temizlenebilir.

DEPOLAMA

Ürün ağzı açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 
dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda 
en fazla 3 palet üst üste konmalı, uzun depolamalarda palet-
ler üst üste konmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır. Açılmış amba-
lajlar ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde he-
men bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Çocuklann erişemeyeceği yerlerde 
depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş Gri, Çimento esaslı polimer katkılı toz
Toz Yoğunluk 1,35 kg/lt - 1,40 kg/lt
Ambalaj 25 kg'lık kraft torbalarda
Raf Ömrü Rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay
Kap Ömrü 2 saat
Su Karışım Oranı 6-7 lt. su / 25 kg. toz
Dinlendirme Süresi 5 dakika
Uygulama Kalınlığı Minimum 5 mm, Maksimum 10mm
Çekme Yapışma 
Mukavemeti

Min. 25dk.sonra > 0.5N/mm
(EN 1346)

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C
Yapışma Mukavemeti > 0.7 N/mm (28 gün) (EN 1348)
Kayma < 0.5 mm. (EN 1308)
Üzerinde Yürünebilme Sür. 24 saat
Servis Sıcaklığı -20°C / +70°C
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DERZ GENİŞLİKLERİ
A (cm) B (cm) C (cm) Kg/m

20 50 20 5-8
20 70 20 5-7
30 50 15 3-5
30 70 15 3-4
30 50 20 4-6
30 70 20 4-6
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AKRİMER ASTAR, akrilik kopolimer esaslı, emici yüzeyler 
için geliştirilmiş tek bileşenli bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanda, beton, brüt beton, gaz beton, alçı, alçı sıva, 
kireçli sıva, şap gibi yüzeylerin astarlanmasında, su emişinin 
azaltılmasında kullanılır. Halı altı şapların tozumasını engel-
lemek için kullanılır.

AVANTAJLARI

•	 Emici yüzeylere uygulanan çimento esaslı ürünlerde hızlı 
su kaybından doğan çatlamaları önler.

•	 Yüksek aderans sağlar.

•	 Neme karşı koruma sağlar.

•	 Solvent içermez, kokusuz ve güvenlidir.

•	 Kapalı mekanlarda kullanılabilir.

•	 Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA DETAYLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

AKRİMER ASTAR uygulanacak yüzey sağlam, kuru, taşıyıcı, 
tozsuz ve temiz olmalıdır. Aderansı zayıflatacak yağ, gres, 
pas kalıntıları temizlenmeli, yüzeyde gevşek parçacıklar ol-
mamalıdır.

KARIŞTIRMA

AKRİMER ASTAR kullanıma hazırdır. Yüzey emiciliği yüksek 
olan zeminlerde ilk kat için 1/1 oranında su ile inceltilebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

AKRİMER ASTAR zemine fırça veya rulo ile uygulanır. Mal-
zemenin yüzeye iyice yayılmasına ve kat oluşturmamasına 
dikkat edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEKLER

AKRİMER ASTAR uygulanması sırasında veya sonrasında kir-
lenmemesine dikkat edilmelidir. Astar uygulamasından 24 
saat sonra üzerine diğer uygulamalara geçilmelidir.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ

Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenebilir.

SARFİYAT

Ortalama tüketim 150-200 gr/m’dir.

AMBALAJ

15 kg plastik bidon.

DEPOLAMA

Ürün ağzı açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 
dondan korunarak depolanmalıdır. Üst üste en fazla 5 bidon 
konmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır. Açılmış amba-
lajlar ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Körlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde he-
men bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda aci-
len doktora başvurulmalıdır. Çocuklann erişemeyeceği yer-
lerde depolanmalıdır. Depolanma alanları havalandırmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş Beyaz sıvı

Sıvı Yoğunluk 1,00 kg/lt - 1,05 kg/lt

Ambalaj 15 kg’Iık kova

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında 12 ay

Kuruma Süresi 45-60 dakika

İkinci Kat Uygulama Süresi 2 saat
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BRÜT BETON ASTARI, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton 
yüzey, duvar ve tavanlar için, alçı ve çimento esaslı sıvaların 
yüzeye aderansını, çalışma süresini işlenebilirliğini arttırıcı 
astardır.

KULLANIM ALANLARI

Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı 
sıva uygulamasından önce kullanılır.

AVANTAJLARI

•	 İç ve dış mekanlarda, düşey yüzeylerde ve tavanlarda, çi-
mento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton 
yüzeylere yapışmasını arttırır

•	 Sıvaların hızlı su kaybını önleyen, çalışma süresini ve işle-
nebilirliğini arttıran kolay uygulanabilen bir astardır.

UYGULAMA DETAYLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, 
pas ve parafin kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve yüzeyde 
gevşek parçacıklar olmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

İstenilen kıvama göre %30-50 arası su ile inceltilip 3-5 dk. 
karıştırılarak homojen ve topaksız bir karışım elde edildikten 
sonra dış cephe rulosu ile önceden hazırlanmış yüzeye tek 
kat uygulanır.

Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmadır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ

Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenebilir.

SARFİYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-7 m alan astarlanır.

AMBALAJ

12 kg plastik bidon.

DEPOLAMA

Ürün ağzı açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 
dondan korunarak depolanmalıdır. Üst üste en fazla 5 bidon 
konmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır. Açılmış amba-
lajlar ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Körlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde he-
men bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda aci-
len doktora başvurulmalıdır.Çocuklann erişemeyeceği yerler-
de depolanmalıdır. Depolanma alanları havalandırmalıdır.
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Çelik Çivili Mantolama Dübeli
Bina taşyünü mantolamalarında kullanılan bir dübeldir. Çivisi 
paslanmaya dayanıklı sarı kaplamadır. Aynı zamanda plastik başlığı 
takılmış vaziyette müşterilerimize sunulmaktadır. Uygulamada 
kullanılacak matkap ucu Merger teknik verilerine göre olmalıdır.

10-12-15 cm boylarında üretimi yapılmaktadır.

Plastik Çivili Mantolama Dübeli
EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarının montajında kullanılan bir dübeldir. 
Kılçıklı yapısı sayesinde tuğla ve bims yüzeylerde yüksek tutunma 
sağlar. Uygulamada kullanılacak matkap ucu Merger teknik verilerine 
göre olmalıdır.

10-12 cm boylarında üretimi yapılmaktadır.

Çivisiz Mantolama Dübeli
EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarının brüt beton yüzeylerinde kullanılan 
bir dübeldir. Çivisiz uygulanmaktadır. Uygulamada kullanılacak matkap 
ucu Merger teknik verilerine göre olmalıdır.

8-10 cm boylarında üretimi yapılmaktadır.

Plastik Tuğla Boşluk Dübeli
Beton üzerine trifonlu kelepçelerin montajında veya vida (dübel vidası) 
ile bağlantı yapılması istenen yerlerde kullanılır.

8-10 mm olarak üretimi yapılmaktadır.

Kılçık Dübel
Yerden ısıtma borularının yere sabitlenmesinde kullanılır.
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